
DANE TECHNICZNE SCRUBTEC  
BOOST 8

SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 871 C

SZEROKOŚĆ SZOROWANIA 710 660 710 860 710
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM) 890 810 890 1070 890
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA / RZECZYWISTA (M²/H) 3410/2050 3170/1905 3410/2050 4130/2480 3410/2050
PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (KM/H) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 63 65 65 67 71
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI (L) 85/85 85/85 85/85 85/85 85/85
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM) 355 x 710 330 355 430 690
ILOŚĆ SZCZOTEK/TARCZ 1 2 2 2 2 Cyl
NACISK SZCZOTKI (KG) 30-57 36-68 36-68 36-68 36
MIN. SKRĘT (CM) 170 170 173 185 170
VOLT/CZĘSTOTLIWOŚĆ (V/HZ) 24/ - 24/ - 24/ - 24/ - 24/ -
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM) 1540x730x1120 1550x710x1120 1557x760x1120 1620x910x1120 1510x780x1120
CIĘŻAR (KG) 384 385 387 383 383
PRĘDKOŚĆ MAKS. (KM/H) 6 6 6 6 6
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN) 2250 200 200 200 615
NAPĘD 24 Volt Baterie 24 Volt Baterie 24 Volt Baterie 24 Volt Baterie 24 Volt Baterie
CECHY
WERSJA ZE SZCZOTKĄ TARCZOWĄ • • •
REGULOWANY NACISK SZCZOTEK • • • •
ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY • • • • •
PROSTOWNIK ZAINSTALOWANY • • • • •
ZESPÓŁ CYLINDRYCZNY: 2 SZCZOTKI •
GŁOWICA BOOST •
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI • • • • •
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
PAD  RED 14X28 5-PK 997001
NUMER KATALOGOWY 05370E 05390E 05400E 05410E 05420E

Seria automatów SCRUBTEC 8 jest znaczącym krokiem 
do osiągnięcia większych wydajności sprzątania, trwałości 
użytkowania, ergonomii i bardzo niskiego poziomu hałasu. 
Każdy z pięciu modeli jest przykładem wdrażania najnowszych 
technologi oraz wieloletnego doświadczenia w zakresie 
czyszczenia podłóg.

Duży prowadzony automat szorująco-zbierający 

SCRUBTEC 8 / BOOST 8 - Duże automaty szorujące

144

• Ergonomiczna konstrukcja
• Przejrzysty panel sterowania z systemem  

"One Touch" ogranicza błędy operatora
• Bardzo cicha praca dzięki specjalnym  

wyciszonym silnikom ssącym
• Duże 85 l zbiorniki ograniczają czas przestojów
• Opatentowany, precyzyjny system dozowania 

roztworu
• Napełnianie i opróżnianie zbiorników z tyłu 

maszyny
• Szare, piankowe opony nie pozostawiające 

śladów


